haftlichen Informationssystems Kister:

WISKI - Einfuhrung des Wasserwirtsc

Y

N : I

1 Suche und Auswahl cines Wasserwirtschaftlichen Informationssystems

Die geplante Ausmusterung des VAX-Rechners des
HLUG war im Jahr 2000 der Anlass, ein neues DV-
Konzept fiir die Bereiche Pegelwesen und Nieder-
schlag auszuarbeiten. Der Wechsel auf einen UNIX-
Rechner machte den Ersatz fiir das DV-Programm
APOG notwendig, mit dem bislang Pegel- und Nie-
derschlagsdaten zentral fiir Hessen gehalten und
ausgewertet wurden.

Mit der Suche und Auswahl eines neuen Wasser-

wirtschaftlichen Informationssystems beauftragte

das Umweltministerium am 12. Juli 2000 die Pro-
jektgruppe ,Pegelwesen®. Vier Mitarbeiter des

HLUG und je ein Mitarbeiter der Regierungsprasi-

dien, Abteilungen Staatliche Umweltamter (RPUen)

Hanau, Frankfurt/M., Kassel und Marburg, nahmen

unter Leitung des HLUG die Arbeit auf. Prioritét

hatte die Suche nach einem vorhandenen und er-
probten System zum Kauf und nicht eine eigene

Programmentwicklung. Dabei waren die fachlichen

Anforderungen der RPUen als Betreiber der Pegel

und Niederschlagsmessstellen und die des HLUG

als zentrale Datensammel- und -auswertestelle in

Hessen zu beriicksichtigen. Als Ziel des Projekts

war im Projektauftrag definiert:

e Ablosung des VAX-Rechners und Ersatz der An-
wendung APOG durch entsprechende UNIX-Lo-
sung mit DV-Ressortstandard

* zentrales Datenmanagement im HLUG

e direkter Zugriff der RPUen auf DFU-Daten zur
Steuerung der Hochwasservorhersagemodelle im
Hochwasserwarndienst und im Rahmen des was-
serwirtschaftlichen Landesdienstes

e direkter Zugriff auf DFU-Stationen der Wasser-
und Schifffahrtsverwaltung

¢ schnelle und qualifizierte Zuarbeit fiir die Bewirt-
schaftungspldne gemall EU-Wasserrahmenrichtlinie

¢ Maglichkeit, aktuelle Messwerte im Internet dar-
zustellen

Von der Projektgruppe ,Pegelwesen” waren in er-

ster Phase zu leisten:

e Zusammenstellung der fachlichen und IT-Anfor-
derungen an das zukunftige Wasserwirtschaft-
liche Informationssystem

* Recherche zu bestehenden Wasserwirtschaft-
lichen Informationssystemen

Die fachlichen Anforderungen an das zukiinftige
DV-System waren rasch formuliert. Fiir die Bereiche
Pegelwesen und Niederschlag gibt es LAWA-Emp-
fehlungen zur Datenerhebung und -auswertung
(Pegelvorschrift, NISTAV), an die sich die Linder
halten mit dem Ziel, bundesweit in Qualitat und
Darstellung vergleichbare Daten zu veroffentlichen.

Die Recherche nach einem in der Praxis erprobten
Wasserwirtschaftlichen Informationssystem ergab,
dass nur wenige auf dem Markt sind. Beim Ver-
gleich der hessischen Anforderungen mit der Leis-
tungsfahigkeit der Wasserwirtschaftlichen Informa-
tionssysteme iiberzeugte das Programm WISKI.

Das Wasserwirtschaftliche Informationssystem
Kisters ist ein Fachinformationssystem zur Erhe-
bung, Verwaltung und Auswertung von zeitlich ori-
entierten Massendaten. Messdaten aus den Berei-
chen Pegelwesen, Niederschlag und bei Bedarf wei-
tere Parameter werden auf komfortable Weise aufge-
nommen, organisiert und bearbeitet. WISKI in erster
Version hat seinen Ursprung in einem Auftrag der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung im Jahr 1987,
die ein Softwarepaket zum automatischen Fernabruf
von Messdaten beauftragte. Mittlerweile liegt die
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Version 5 mit WINDOWS-Arbeitspldtzen und einem
relationalen Datenbank-Managementsystem vor.

Zur Empfehlung dieses Programms durch die Pro-
jektgruppe trug auch die Tatsache bei, dass WISKI

2 Einsatz von WISKI in Hessen

Zur Anwendung von WISKI in Hessen gemall dem
fachlichen Konzept der Projektgruppe ,Pegelwesen®
waren nur wenige Anpassungen, z.B. zur Integra-
tion in das hessische DV-System, notig. Zeitlich auf-
wendig war die Ubernahme der im VAX-Rechner
gespeicherten ,Altdaten” in die WISKI-Datenbank.
Dieser Aufwand wurde auch von der Firma Kisters
unterschédtzt und dauerte ca. ein Jahr. Danach er-
folgte die Einrichtung von WISKI beim HLUG und
den acht RPUen (Abb. 1), die WISKI fiir folgende
Arbeiten/Aufgaben verwenden:

nicht nur in der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tung, sondern auch in vielen Bundeslandern seit
Jahren eingesetzt wird. Der Empfehlung der Pro-
jektgruppe ,Pegelwesen” wurde gefolgt und WISKI
im September 2001 beschafft.

Abruf aktueller Daten von Messstellen

Das Land Hessen betreibt 80 Pegel und 40 Nieder-
schlagsmessstellen, die mit Datenferniibertragung
ausgertistet sind. Zusammen mit ca. 15 Pegeln der
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung und zukiinftig
ca. 50 Niederschlagsmessstellen des Deutschen
Wetterdienstes werden die hessischen Messstellen
im Routinefall taglich einmal abgerufen (im Hoch-
wasserfall erfolgt der Abruf alle zwei Stunden). Der
Routineabruf 1auft Gber den Kommunikationsserver
SODA (Simultaner Online Daten-Abruf), der in der

WISKI-System

WISKI-Client
DB-Client

HLUG Wiesbaden

Telefonnetz

Abruf von
Pegel- und
Niederschlags-
stationen

Hessen

KISTERS AG

Telefonnetz

RPU Darmstadt

Router RPU Frankfurt
RPU Hanau

RPU Wiesbaden

RPU Wetzlar

RPU Marburg
WAN

ﬂ RPU Bad Hersfeld
RPU Kassel
= =)
|
o PILS

Router S

‘ WISKI-Arbeitsrechner BK-Server DB-Server

LAN

Abb. 1: Einrichtung von WISKI in der hessischen Umweltverwaltung.
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Luftmesszentrale des HLUG installiert ist. In dieser
Zentrale wird die Ausristung der Luftqualitatsiiber-
wachung genutzt, die tber 20 Telefonleitungen
Daten von Luftmessstellen abruft. Der Abruf der
Wasserstands- und Niederschlagsdaten wird den
RPUen iiber das Landesnetz (s. Datenfluss) bereit-
gestellt. Im Bedarfsfall konnen die RPUen auch
selbst Abrufe tiber die HLUG-Zentrale beauftragen.
Ist die Datentibertragung zwischen HLUG und den
RPUen gestort, benutzen fiinf RPUen (die beson-
ders im Hochwasserdienst tatig sind) ihre eigene
kleine SODA-Box zum Erhalt von Daten.

Datenfluss

Der Datenaustausch (Rohdaten, ausgewertete Da-
ten, Stammdaten) zwischen dem HLUG und den
RPUen erfolgt iber das Landesnetz. Mittels des
WISKI-Service-Providers (WSP) werden die Daten
zwischen zentraler Datenbank des HLUG und regio-
nalen Datenbanken der RPUen (s. Datenbanken)
ubertragen und automatisch abgeglichen.

Datenbanken
Die zentrale wasserwirtschaftliche Datenbank ist
im HLUG aufgebaut. In den RPUen wird eine lokale

3 Datenauswertung im HLUG

Entsprechend der Aufgabenabgrenzung zwischen
HLUG und RPUen ist WISKI fiir die RPUen insbe-
sondere bei Datenabruf im Hochwasserwarndienst
und als Hilfe zur Erledigung ihrer Aufgaben im Voll-
zug wichtig. Bei der Datenauswertung obliegt den
RPUen die Kontrolle der Rohdaten. Diese Kontrolle

Kopie mit den Daten der von den einzelnen RPUen
betreuten Messstellen vorgehalten, im Folgenden
regionale Datenbank genannt.

Im Fall des Datenfernabrufs durch das HLUG wer-
den die Daten unmittelbar in die zentrale WISKI-Da-
tenbank und per WSP und Landesnetz in die ver-
schiedenen regionalen Datenbanken tibertragen. In
der zentralen Datenbank werden die abgerufenen
Daten als unveranderlich in der ,Originalzeitreihe“
verwaltet und im aktuellen Bearbeitungsstand in der
,Produktionszeitreihe®. In den regionalen Datenban-
ken werden die Daten ebenfalls zunachst in die Ori-
ginalzeitreihe repliziert. In der Produktionszeitreihe
bearbeiten die RPUen dann die Daten. In regelmaf@i-
gen Intervallen konnen diese Produktionszeitreihen
dann zuriick in die zentrale Datenbank tibertragen
werden.

Im HLUG, also in der zentralen Datenbank, wird
der gesamte plausibilisierte und freigegebene
Datenbestand von Hessen der Bereiche Pegelwesen
und Niederschlag vorgehalten.

erfolgt entweder durch Vergleich mit der digitalen
Wasserstandsaufzeichnung des zweiten Gebers
oder mit der analogen Aufzeichnung im Pegelbogen.
Dabei sind kleinere Liicken in der Aufzeichnung zu
filllen. Abb. 2 zeigt die liickenhafte Wasserstands-
aufzeichnung der Originalzeitreihe am Pegel Mar-

Pegel Marburg / Lahn
600
500 Wasserstand Originalzeitreihe
'E 400
3} N A
> 300 S \%
/ M e
200 .- ol —
100
600
Abb. 2: 500 Wasserstand Produktionszeitreihe
Liickenhafte Wasser- ' 400
. 3]
.statrildsaglf.ze}clinu'ng = 300
in der Origina zeit- 200 -
reihe und liicken-
geftillte Produktions- 100
zeitreihe am Pegel 24.12.1999 27.12.1999 30.12.1999 02.01.2000 05.01.2000 08.01.2000 7 [¢]
24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00 24:00:00

Marburg/Lahn.
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burg und die mit der WISKI-Funktion ,lineare Inter-
polation“ geftillte Produktionszeitreihe.

Nach Ubersendung der gepriiften Wasserstands-
daten an das HLUG obliegt diesem die gesamte wei-
tere Auswertung. Bei der hydrologisch schwierigen
und zeitaufwendigen Ermittlung von Abfliissen aus
Wasserstandsaufzeichnungen ist WISKI mit seinen
vielen Moglichkeiten eine groBe Hilfe. Hauptpro-
blem der Abflussermittlung ist, dass durch jahres-
zeitlich bedingte Verdnderungen im Gewdsser (z. B.
Wachsen von Pflanzen, Eisbildung) nicht ein Was-
serstand einem Abfluss zuzuordnen ist.

Im Sommer z. B. wird das Gewasser durch Pflanzen-
bewuchs ,gestaut” mit der Folge, dass ein hoherer
Wasserstand als im Winter ohne Pflanzenbewuchs
angezeigt wird, obwohl die gleiche Wassermenge
abflieBt. Diese Einflisse auf den Wasserstand miis-
sen bei der Abflussermittlung quantifiziert und
yrausgerechnet“ werden. Diese und alle anderen
Arbeitsschritte bis hin zur Erstellung der ,Jahrbuch-
seite“ (wird quasi als Endprodukt der Auswertung
verdffentlicht) unterstiitzt WISKI, wie nachstehen-
de Auflistung ausgewihlter WISKI-Module der Be-
reiche Datenverwaltung und -auswertung zeigt.
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=== Beckeninhalt 5 Uhr Tageswerte
=== Beckeninhalt Monatsmittel 1966/95

01.06.2003

Abb. 3:
Beckeninhalt der Eder-
talsperre.

01.10.2003

01.08.2003

* Pegelstammdatenverwaltung gemal Pegelvor-
schrift und Klimadatenverwaltung gemal3 NISTAV
 Erfassung digitaler Daten (Datensammler, Daten-
ferniibertragung, Digitalisierungsprogramm)
¢ Darstellung von Wasserstanden und Abfliissen in
Tabelle und Ganglinie
* Gangliniendarstellung im variablen Mafstab und
Zeitraum (Abb. 3)
* Hinterlegung der Ganglinien mit historischen Er-
eignissen
e Korrektur von Daten und Fiillen von Licken in
Zeitreihen
* Erstellung von Abflusskurven und Schliisselkurven
o Abflussermittlung gemall Stauwerteverfahren
* Zeitreihenanalyse
Regressionsanalyse
Extremwertstatistik gemall DVWK-Regeln zur
Hoch- und Niedrigwasserstatistik
Starkregenauswertung nach DVWK
* Berechnung primadrstatistischer Kenngrofen
(NQ, MQ, HQJ
* Dauertabelle, Dauerlinien
¢ Jahrbuchseite

Im Jahr 2003 wurde WISKI im Rahmen von Auswer-
tearbeiten getestet und erftillte die hochgesteckten
Erwartungen.
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4 Ausblick

Die Beendigung des Probebetriebes von WISKI mit
der Abnahme des Systems ist fiir Anfang 2004 vor-
gesehen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung
von WISKI durch die Firma Kisters garantiert, dass
neueste Entwicklungen der Bereiche Pegelwesen
und Niederschlag in aktuellen Versionen von WISKI
beriicksichtigt werden und den Anwendern zur Ver-
fugung stehen. Zum Erhalt solcher Updates ist der
Abschluss eines Pflegevertrages notwendig, tber
den zur Zeit mit der Firma Kisters verhandelt wird.

Angedacht ist die Nutzung des Moduls WISKI-Web
zur Prasentation aktueller Wasserstands- und Nie-
derschlagsdaten im Internet. Bereits realisiert ist
der Einsatz des WISKI-Moduls BEDA zur Verwal-
tung und Auswertung von Gewdsserbeschaffen-

heitsdaten. Zur Nutzung von BEDA wurde die
Lizenz fiir zwei Arbeitspldtze im HLUG beschafft.

Zusammenfassend gesehen besitzt das Land Hessen
nunmehr mit WISKI ein modernes DV-System zur
Bewiltigung der umfangreichen wichtigen Arbeiten
der Bereiche Pegelwesen einschlieRlich Hochwas-
serwarnung und Niederschlag. WISKI ermdglicht ei-
ne effektive Arbeitserledigung bei Datenerfassung
und -auswertung; Informationen zu aktuellen Daten
sind leicht und rasch abrufbar. Auch zum Datenaus-
tausch mit Nachbarldndern und Bundesbehdrden
kommt WISKI zum Einsatz. Die Trennung vom alten
DV-Programm APOG féllt angesichts der vielen Vor-
teile von WISKI leicht.
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