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4.5.2 

Weitere Handlungsbereiche 

Katastrophenschutzmanagement 

Maßn.-Nr. W 4 Sperrung Vilbeler Straße (K 239) 

Beschreibung Die quer durch das Tal der Wetter verlaufende Vilbeler Straße (K 239) wird 

beim 100-jährlichen Hochwasser auf einer Länge von rd. 100 m überströmt. 

Empfehlung Empfohlen wird, die Straße bei sich abzeichnendem größeren Hochwasser 

zu sperren.  

(Eine Erhöhung der Straße würde zu einem größeren Aufstau und ggf. einer neuen 

Betroffenheit im Oberwasser führen. Der Einbau von Flutöffnungen – sofern vom 

Gelände her möglich – würde die Situation der unmittelbaren Unterlieger auch bei 

kleinerem Hochwasser verschärfen.). 

Prioritätsstufe Vorzug 

Planungsstand Vorschlag WRRL-Bezug nein 

Quelle Darstellung in HWGK Kartenblatt G-35 

Kontakt Hessen Mobil Straßen- u. Verkehrsmanagement, Straßenmeisterei Fried-

berg 

Frankfurter Straße 48, 61169 Friedberg (Hessen) 

Bewertung 

HW-Risiko HW-Abfluss Aufwand Vorteil 
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