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Monatsbericht tiber die wasserwirtschaftlich®erhaltnisse in HessenDezembe2021

Allgemeines zum Bericht

Neue Referenzperiode 19912020eingefuhrt/ Verwendung von Klimareferenzperioden

Zur Einordnung und Bewertung der aktuellen Klimadaten werden sogenannte Klimareferenzperioden verwen-
det. Klimatologische Referenzperioden umfassen in der Regel 30 Jahre, damit die statistischen Kenngrof3en de
verschiedaen klimatologischen Parameter mit befriedigender Genauigkeit bestimmt werden kénnen. Lan-
gere Zeitraume werden nicht verwendet, da dann Klima&nderungen die Reihen beeinflussen und auch in vieler
Féallen die Datenbasis zu knapp wirdQuelle: Deutscher Wetterdienst, Wetterlexikon
https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=101334&Iv3=10)456

In dieser Publikation werden aktuelle Umwddten dargestellt, die zur aktuelldReferenzperiode 1992020

in Bezug gesetzt werden, um Einordnungen und Vergleiche zu den derzeit herrschenden Verhéaltnissen zu e
lauben Um Effekte des Klimawandels zu berticksichtigen, misste dagegen die Referenzp86&d©90
verwendet werden (Empfehlung der Wélteteorologischen Organisation, WMO).

1 Witterung

Zu warm und zu trocken

In Hessen war es insgesamt zu warm und zu trocken. GréfRere Niederschlagsmengen fielen nur zu Beginn ur
am Ende des Monats.

Die mittlereLuftemperatur betrug inDezem-
ber 3,0°Cund lagdamit 1,2 °Ciberdem lang- 24 -
jahrigen Mittelwert (Abbl). Warmster De-
zember 2015mit 6,5 °C kaltesterDezember
1890mit -5,3°C
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DieSonnenscheitiauer betrug inebietsmit-
tel 34 Sturden und lag damit etwd9 % unter

dem langjahrigen Mittel(Abb. 2). Der son- 240 | -
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Insgesamtbetrug der Gebietsniderschlagin
Hessen imDezember53mm und lag damit
28 % unter dem langjahrigen Moatsmittel
(Abb.3). NassesterDezemberwar im Jahi
1993 mit 187 mm und trockensterDezembet
im Jahr1890mit 4 mm.
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Daten: Deutscher Wetterdienst

Die folgende Karte zeigt die Niederschlagsverteilun@é&nembeiin HesserneweilsalsMonatssumme(Abb.

4). In weiten Teilen Hessen®r allem in Nordhessen und entlang des Rheias es im Dezmber recht tro-

cken. Hier fielen lediglich Regenmengsvischen 0 und 45 mm tlen Gebirgen wie Rothaargebirge und Wes-
terwald, Odenwald, Spessart, Rhon und Vogelsberg regnete es bis zu 12@mingeit auch etwas mehr. In

den tiefer gelegenen RegionéMittelhessens und grol3en Teilen in Stidhessen fielen Niederschlagsmengen
zwischen 45 und 60 mm.
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Raster
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Abbildung4: Flachenhafte Niederschlage in HesBezembef021(aus LARSIM)

Im Folgendersind die monatlichen Niede
schlagshohen der hessischen StatioBen
bra, Marburg-Lahnbergeund Frankfurt am 120 1
Main-Flughafenden langjahrigen monatl
chen Mittelwerten gegenubergestellt (Abl
5¢Abb.7).

Im Dezemberbetrug der Monatsnieder
schlag an der StatidBebrafast 28mmund
lag damit46 %unter dem langjahrigen Mit 201
telwert (Abb.5). 0
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Abbildungs: Monatliche Niederschlagshéheler letzten zwdlMonate Station
Bebra(192 mm tber NN
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An der Station Marburg-Lahnberge
(Abb. 6) wurden im Dezember mit 44 mi 120 -
Niederschlag 8 des langjahrigen Mittte
wertes erreicht.
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Abbildung6: Monatliche Niederschlagshdhen der letzten zwdlf Morg&tegion
Marburg-Lahnbergg325 m Uber NN

An der StatiorFrankfurt amMain-Flugha-
fen (Abb. 7) wurde mit etwas mehr als
48mm 11 % wenigerNiederschlag als ir
langahrigen Mittel registriert.
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Daten:Deutscher Wetterdienst

Abbildung7: Monatliche Niederschlagshoheler letzten zwolf Monat&tation
Frankfurt amMain-Flughafen(112 m tber NN

Die Abbildung 8 zeigt die Nieder
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Daten:Deutscher Wetterdienst

Abbildung8: Niederschlagsverteilung Station Frankfanh Main-Flughafen im
Berichtsmonat
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In Frankfurt amMain-Flughaferwurde das
Maximum der Lufttemperatur am30.
Dezember mit 16,5 °C registriert. Da
Minimum der Lufttemperatur wurde ar
22. Dezembemit einem Wert von-6,3°C
gemessen (Abl®).
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Daten:Deutscher Wetterdienst
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2 Grundwasser

Grundwassersituation im Dezember 2021: Zunehmend steigende Grundwasserstande am
Monatsende

Mit 53 mm lag die Niederschlagsmenge im Dezember 20 mm bZ#.#8erhalb des langjéhrigen Mittels der
Referenzperiode 1992020.Nachdem von Mai bis August vier zu nasse Monate aufeinanderfolgten war der
Dezember der vierte zu trockene Monat in Folge. Die Gesamtniederschlagssumme des Jahres 2021 entsprac
mit 745 mm in etwa dem langjahrigen Mittel.

Nachdem die niederschlagsreicheon8nermonate noch fur eine voribergehende leichte Erholung sorgten,
haben sich im September und Oktober wieder zunehmend ricklaufige Grundwasserverhaltnisse eingestellit.
Die zu Beginn des hydrologischen Winterhalbjahres (November bis April) haufig zuhientad rendwende

zu steigenden Grundwasserstanden blieb wegen der sich fortsetzenden trockenen Witterung zunachst vieler-
orts aus. Erst Ende Dezember konnten infolge einsetzender Niederschlage zunehmend Anstiege im Grundwa
ser beobachtet werden. So wurdemm Monatsende an 69 % der Messstellen steigende Grundwasserstande
registriert, an 17 % der Messstellen fielen die Grundwasserstande dagegen weiter, an den Gbrigen Messstellel
blieben die Grundwasserstande stabil.

Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Grundseastdnde Ende Dezember an rund zwei Drittel der Messstellen
auf einem hoheren Niveau als vor einem Jahr. Auch wenn sich die Grundwassersituation im Vergleich zun
letzten Jahr leicht verbessert hat, sind die aus den trockenen Vorjahren resultierendeiteDefigrundwas-

ser noch nicht wieder vollstandig ausgeglichen.

Ende Dezember bewegten sich die Grundwasserstande in Hessen an 50 % der Messstellen auf einem durc
schnittlichen Niveau. Rund 19 % der Messstellen wiesen unterdurchschnittliche Grundwasseestérgehr
niedrige Grundwasserstande wurden an 18 % der Messstellen beobachtet. Uberdurchschnittliche oder sehr
hohe Grundwasserstande wurden ad@3bzw. 2 % der Messstellen beobachtet. An 8 % der Messstellen lagen
keine aktuellen Daten vor.

Wegen der ugleichen Niederschlagsverteilung und der unterschiedlichen Gebietseigenschaften sind folgende
regionale Unterschiedeu beobachten:

Die Darstellungen und Auswertungen beruhen auf ungepruften Rohdaten
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InMittel - und Nordhessefbewegten sich
die Grundwasserstande Ende Dezeml
auf sehr unterschiedlichen Niveaus. Wé
rend in den westlichen Landesteile
durchschnittliche  Grundwasserstanc
Uberwogen, wurden vor allem in de
zentralen und noérdlichen Landesteile
vielerorts unterdurcichnittliche und
teilweise auch sehr niedrige Grundwe
serstande beobachtet. Beispidracht
Nr. 434028 Die Grundwasserstande di
Messstelle Bracht lagen im Dezemk
20cm unterhalb desVorjahresniveaus
(Monatsmittel) und deutlich unterhalb
der Niedriggrudwasserstéande aus der
Jahr 1971{Abb. 10)

In der Hessischen RheinebenéHessi-
sches Ried) wurden im Dezember Ub
wiegend durchschnittliche Grundwasse
stédnde beobachtet. Sehr niedrige Grur
wasserstande waren hier die Ausnahn
Folgende Details waren zu beathten:

In der unmittelbarenNahe des Rhein:
werden die Grundwasserstande vo
Rheinwasserstand  beeinflusst. C
Grundwasserstande lagen hier Ende [
zember auf einem durchschnittlichen Lt
Uberdurchschnittlichen Niveau mit ar
steigender Tendenz zum Monatswechs
Beispiele Gernsheim Nr. 544135und
Biebrich Nr. 506034:An der Messstelle
Gernsheim Nr. 544135 lag der Wass
stand (Monatsmittel) im Dezember 6 ¢
oberhalb des Vorjahresniveaus. An ¢
Messstelle Biebrich Nr.506034 lag c
Wasserstand (Monatsmittel) 15 cm obe
halb des Niveaus des Vorjahres.

Im nordlichen Hessischen Riegnd un-
mittelbar sddlich des Mainbewegten
sich die Grundwasserstandm Dezem-
ber Uberwiegend zwischen unterdurcl
schnittlichen und durchschnittliche
Werten. Beispiele Bauschheim Nr.
527055 und Offenbach Nr. 507155An
der MessstelleBauschheim Nr. 52705
bewegte sich deiGrundwasserstand in

Landesgrundwasserdienst Hessen
Ganglinie von Grundwasserstanden

BRACHT Nr. 434028
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Dezember auf unterdurchschnittliche | e H= ST
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In deninfiltrationsgestiitzten mittleren Bereichen des Hessischen Ridmsvegten sich die Grundwasser-
stande im Dezember Gberwiegend auf dem Niveau der mittleren Richtwerte. Die Steuerung durch Infiltration
und Grundwasserentnahmen zeigt hier die gewtinschte Wirkung.

Im sudlichen Hessischen Riégwegten sich die Grundwasserstédnde Ende Dezember auf tberwiegend durch-
schnittlichen Niveaus mit steigender Tendenz am MonatseBd&spieleBlrstadt Nr. 544007nd Viernheim

Nr. 544271:An der Messstelle Birstadt Nr. 54400@wegte sich deGrundwasserstand (Monatsmittel) im
Dezember 35 cm oberhalb des Vorjahresnivg@sb. 12) An der Messstelle Viernheim Nr. 54427dwegte

sich der Grundwasserstarflonatsmittel)dagegen auf einem sehr niedrigen Niveau und lag 6 cm unterhalb
des Vorjahresniveaus.

Prognose:

Fur die Regeneration des Grundwassers ist das von November bis Ende April andauernde hydrologische Wil
terhalbjahr von besonderer Bedeutung. In dieser Zeit die Vegetation und die Verdunstung fallt wegen der
niedrigeren Temperaturen geringer als im Sommerhalbjahr aus. So kann ein gro3er Teil des Niederschlags ve
sickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. Daher ist im weiteren Verlauf des hydrolobi$atexn
halbjahres eine Erholung der Grundwasserstande maoglich. Dies setzt allerdings voraus, dass ausreichend Ni
derschlage fallen. Die Randbedingungen fiir das Einsetzen des Grundwasserneubildungsprozesses sind derz
gunstig.

Die Darstellungen und Auswertungen beruhen auf ungepruften Rohdaten
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3 Oberirdische Gewasser

UnterdurchschnittlicheAbflisseam Monatsende steigend

ImDezembewvar eswie in den Vormonate!
hessenweitvergleichsweise trocken mit ui
terdurchschnittlichen Wasserstanden ul
DurchflissenZu Beginn des Monats lag
die Wassermengen weitgehend im norn
len Bereich. Danach folgte eine lange

Phase mit fallenden Wasserstanden L -

Durchflissen.Erst die Niederschlage a
Ende des Monats sorgten fir steigen
Wassermengeninsgesamt flos$2 %der
fur Dezemberiblichen Wassernenge ab.
Die Abfliisse in den oberirdischen Gewi
sern in Hessetagendamit 38 % unteden
monatlichen Vergleichswerten der Re
renzreihe 19912020, wie de Auswertung
von 11 ausgewahlten Pegeln (Referenz
geh) in Hesserrgab(Abb. 13).

Fur die PegeHelmarshauseriemel fur
Nordhessen, Bad Hersfeld/Fulda fur Ostr
sen, Marburg/Lahn fur Mittelhessen, H
nau/Kinzig fir das Maingebiet und
LorschWeschnitz furdas Rheingebietvird
der mittlere tagliche Drchfluss dargestell
(Abb.15¢ 19).

Am PegelHelmarshauserlagendie Durch-
flisse imDezember2021 unter den Dur-
schnittswerten Mit 8,7 m?¥/s betrugen sie
etwas weniger zwei Drittgb3 %) deslang-
jahrigen Monatsmitted von 13,9m?3/s (Abb.
14).

Daten Pegel Helmarshausen

Gewasser: Diemel

Grof3e des Einzugsgebiels’57km?
Gewasserkundliche Kennzahld®91-2020):

MQ: 13,4m3/s
MNQ: 5,17m3/s
MHQ: 79,4m3/s

120 -

100 - 94

60 - 46

2
-
LN TETI]
-40 4 .26 -22 -20
44 -38
-62

-100 -
-120 -

Abweichung [%]
N A
O o o
.
j o

Erlauterung:

Gewasserkundliche Kennzahlen

MQ: Mittlerer Durchfluss= Mittelwert aller Tagesmitteldurchfliisse des
Bezugszeitraums

MNQ: Mittlerer Niedrigwasserdurchfluss: Mittelwert der jeweils nied-
rigsten Tagesmittel eines jeden Jahres des Bezugszeitraums

MHQ: Mittlerer Hochwasserdurchfluss: Mittelwert der jeweils hdchs-
ten Tagesmittel eines jeden Jahres des Bezugszeitraums

(Zeitraum: 19912020)

Q [m3s]

e Durchfluss Tagesmittet===Durchfluss Monatsmittel 1991-2020

Abbildung14: Durctlisse am Pegel HelmarshausBigmel der letzten zwolf Mo-
nate
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AmPegel Bad Hersfeld war esim Dezem-
ber 2021 vergleichweise trockenDie Ab-
flussmengenwaren 37 % niedriger als der
langjahrigen Vergleichswert von 25,65 m¢
Der mittlere monatliche Durchfluss wae, 1
m3/s undlag somitbei ca.63 %des langjah
rigenMittels (Abb. B).

Daten Pegel Bad Hersfeld 1

Gewasser: Fulda

Grof3e des Einzugsgebie?d:20km?
Gewasserkundliche Kennzahldr991-2020

MQ: 18,1m3/s
MNQ 3,90m3/s
MHQ 208m?3/s

Am Pegel Marburgwar es imDezembet
ebenfalls viel zurocken. Hierwurden im
Mittel 12,2 m3/s gemessen. Damit lag der
mittlere Monatsdurchflusshur bei ca. del
Halfte des Vergleichswertes (mit 52 %)
Dezember von 23,6 m3{Abb. B).

Daten Pegel Marburg

Gewasser: Lahn

GroRe des Einzugsgebiel§66km?
Gewasserkundliche Kennzahldr991-2020

MQ: 14,6m3/s
MNQ: 3,09m?3/s
MHQ: 151m3/s

Beim Pegel Hanau betrugen die Abfluss-
mengen imDezemberl 1,1 m3/s und warer
somit 206 (2,9 m3/s)niedriger als das lan(
jahrige Monatsmittel von 14,0 m3/s (Abb.
17).

Daten Pegel Hanau

GewasserKinzig

Grof3e des Einzugsgebie®20km?2
Gewasserkundliche Kennzahlgr991-2020

MQ: 9,71m3/s
MNQ: 2,63m3/s
MHQ 73,0m3/s
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Abbildung 5: Durdflisse am Pegel Bad Hersfeldrdlda der letzten zwolf Mo-
nate
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BeimPegel Lorsclbetrug der mittlere mo-
natliche Durchflus&,6 m?/s. Dies sind’4 %
des langjahrigem monatlichen Durchflusgs

von 3,5m?3/s (Abb. 18).

Daten Pegel Lorsch
Gewadsserweschnitz

GroRRe des EinzugsgebieB83km?2
Gewasserkundliche Kennzahldr991-2020

MQ: 2,91m3/s
MNQ: 0,912m3/s
MHQ: 24.2m?3/s
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e Durchfluss Tagesmittet=== Durchfluss Monatsmittel 1991-2020

Abbildungl8: Durchfliisse am Pegel Lorséféschnitz der letzten zwolf

Monate
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